manometros con muelle tubular:

brida con 3 agujeros para instrumentos con racord radial

Instrumento DN b, h, E D f
MGS10 63 34 34,5 75 85 3,6
MGS18 63 37,5 (1) 34,5 75 85 3,6
MS4-MGS44 100 38 52 116...120 130 6
MGS10-18-19-36 100 52,5 52 116...120 130 6
MGS20-21-40 100 72,5 - 116...120 132 6
MN14/10-18 100 52,5 52 116...120 130 6
MCE10-18 100 76,5/86,5 52 116...120 130 6
MGS72-74 100 52,5 52 116...120 130 6
MS1 150 54 85 168...178 190 6
MGS18-19-36 150 54 85 168...178 190 6
MGS20-21-40 150 75,5 85 168...178 190 6
MN15 150 54 85 168...178 190 6
MN16-17 150 75,5 85 168...178 190 6
MN25 150 - 85 168...178 190 6
MN14/10-18 150 54 85 168...178 190 6
MCE20 150 139,5 85 168...178 190 6
(dimensiones : mm) (1) 33,5 se anello graffato

(2) 15,5 se anello graffato
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C - BRIDA POSTERIOR, E - BRIDA ANTERIOR
para racord radial para racord posterior

brida con 3 agujeros para instrumentos con racord posterior

Instrumento DN a, E D f
MGS10 63 6,6 75 85 3,6
MGS18 63 6,6 75 85 3,6
MGS20 63 11,5 75 85 3,6
MS4 - MGS44 100 18 116...120 132 6
MGS10 100 20 116...120 132 6
MGS18-19-36 100 20 116...120 132 6
MGS20-21-40 100 20 116...120 132 6
MN14/10-18 100 20 116...120 132 6
MCE10-18 100 20 116...120 132 6
MGS72-74 100 20 116...120 132 6
MGS18-19-36 150 25,5 168...178 190 6
MGS20-21-40 150 25,5 168...178 190 6
MNI15 150 25,5 168...178 190 6
MN16-17 150 25,5 168...178 190 6
MN25 150 25,5 168...178 190 6
MN14/10-18 150 25,5 168...178 190 6

(dimensiones : mm)
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manometros con muelle tubular : montaje

brida con 3 agujeros para instrumentos con racord radial
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C - BRIDA POSTERIOR,

para racord radial

Instrumento DN h 1 f D E
MGS20-21-40 100 72,5 - 6 132 116...120
MGS20-21-40 150 75,5 85 6 190 168..178
uyyr . .
abrazaderaen”U para instrumentos con racord posterlor
‘ Instrumento DN Q Z \4
| MSL, MGS10-18 50 62,6 67,5 58,5
(dimensiones : mm)
Instrumento DN Q Z \4
MGS10-18 63 38 90 72
(dimensiones : mm)
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Instrumento DN Q a T Z A%

MS4 100 --- - 30,5 112 70

MGS10-18-19-36 100 112 20 41,5 112 70

MN14/10-18 100 112 20 41,5 112 70

MGS72-74 100 112 20 41,5 112 70

MS1 150 164 20,5 41,5 155 106

MGS18-19-36 150 164 20,5 41,5 155 106

MN15 150 164 20,5 41,5 155 106

MN14/10-18 150 164 20,5 41,5 155 106

(dimensiones : mm)
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