
1/4-18 NPT

1/2-14 NPT

F

®

 MS1

G 1/4 B
1/4-18 NPT

G 1/2 B

1/2-14 NPT

F

G 1/8 B
1/8-18 NPT

 MS4

R 1/2-ISO 7/1

G 3/8 B

G 1/4 B

1/4-18 NPT

G 1/2 B

M 20 x 1,5

1/2-14 NPT

F

Cod.

21M
23M
41M

43M

11M
13M

42M

31M

21M

23M

41M

97M

43M

Cod.
h p ch L

23M

43M

Cod.

p ch h p ch L h p ch LL

R 1/4-ISO 7/1 22M

7/16-20UNF 24M

h ch L

-1-
ISO 9001 : 2008
Cert. nr. 0433/6

Манометры типа трубка Бурдона : резьбовые присоединения к процессу

Трубка Бурдона из нержавеющей стали

DS 4” (100мм)

Стандартная версия

DS 12” (50мм)DS 2” (50мм)DS 1.5” (40мм)

 (1) ch= 0.47 (12), если заднее присоединение

Виброустойчивая версия

DS 4” (100мм)

Размеры : дюймы (мм) 

Размеры : дюймы (мм) 

Размеры : дюймы (мм)  

3.14 (80)

3.22 (82)

3.26 (83)

3.42 (87)

3.42 (87)

3.42 (87)

3.42 (87)

2.63 (67)

2.71 (69)

2.75 (70)

2.92 (74)

2.92 (74)

2.92 (74)

2.92 (74)

0.86 (22)

0.86 (22)

0.86 (22)

0.86 (22)

0.86 (22)

0.86 (22)

0.86 (22)

0.51 (13)

0.59 (15)

0.62 (16)

0.78 (20)

0.78 (20)

0.78 (20)

0.78 (20)

1.77 (45)

1.77 (45)

1.88 (48)

2.04 (52)

0.47 (12)

0.47 (12)

0.47 (12)

0.47 (12)

1.87 (47,5)

1.94 (49,5)

1.81 (46)

1.81 (46)

1.94 (49,5)

2.10 (53,5)

0.55 (14)(1)

0.55 (14)(1)

0.55 (14)(1)

0.55 (14)(1)

0.39 (10)

0.39 (10)

0.51 (13)

0.59 (15)

4.60 (117)

4.60 (117)

3.50 (89)

3.50 (89)

0.86 (22)

0.86 (22)

 0.78 (20)

 0.78 (20)

0.39 (10)

0.39 (10)

0.51 (13)

0.59 (15)

    

    

1.75 (44,5)

1.75 (44,5)

4.40 (112) 3.30 (84) 0.86 (22)  0.59 (15)

3.22 (82) 2.71 (69) 0.86 (22) 0.59 (15)

3.22 (82) 2.71 (69) 0.86 (22) 0.59 (15)

3.22 (82)

3.42 (87)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.59 (15)

0.79 (20)
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MGS18
p ch L h p ch L h p ch L h p ch L h p ch L

R 1/2-ISO 7/1

G 3/8 B

G 1/4 B

1/4-18 NPT

3/8-18 NPT

G 1/2 B

M 20 x 1,5

1/2-14 NPT

F

G 1/8 B

1/8-18 NPT

R1/4-ISO7/1

MGS10

G 3/8 B

M10X1

G 1/4 B

1/4-18 NPT

R1/4-ISO7/1

7/16-20UNF

1/2-14 NPT

G 1/2 B

F

G 1/8 B

1/8-18 NPT

M20X1,5

31M

86M

21M

23M

22M

24M

43M

41M

Cod.

11M

13M

97M

h p ch L h p ch L h p ch L

42M

31M

21M

23M

33M

41M

97M

43M

Cod.

11M

13M

22M

Манометры типа трубка Бурдона : резьбовые присоединения к процессу

Версия полностью из нержавеющей стали

DS 4” (100мм) DS 6” (160мм)DS 2.5” (63мм)DS 2” (50мм)DS 1.5” (40мм)

 (1) ch= 0.47 (12), если заднее присоединение

(44)

(49)

(51)

(44)

1.73

1.92

2

1.73

(12)

(12)

(12)

(12)

0.47

0.47

0.47

0.47

(10)

(13)

(15)

(10)

0.39

0.51

0.59

0.39

(44,5)

(47,5)

(49,5)

(44,5)

1.75

1.87

1.94

1.75

(46)

(51)

(53)

(46)

1.81

2

2.08

1.81

(14)(1)

(14)(1)

(14)(1)

(14)(1)

0.55(1)

0.55(1)

0.55(1)

0.55(1)

(10)

(13)

(15)

(10)

0.39

0.51

0.59

0.39

(53)

(55)

(54)

(54)

(53)

2.08

2.16

2.12

2.12

2.08

(53)

(55)

(54)

(54)

(53)

2.08

2.16

2.12

2.12

2.08

(14)

(14)

(14)

(14)

(14)

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

(10)

(13)

(13)

(13)

(10)

0.39

0.51

0.51

0.51

0.39

(79)

(81)

(86)

(86)

(86)

(86)

(86)

(86)

3.11

3.18

3.38

3.38

3.38

3.38

3.38

3.38

(13)

(15)

(16)

(20)

(16)

(20)

(20)

(20)

0.51

0.59

0.62

0.78

0.62

0.78

0.78

0.78

(85)

(87)

(87)

(87)

(87)

(87)

(87)

(87)

3.34

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

3.42

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

(13)

(15)

(16)

(20)

(20)

(20)

(16)

(20)

0.51

0.59

0.62

0.78

0.78

0.78

0.62

0.78

(110)

(112)

(113)

(117)

(117)

(117)

(113)

(117)

4.33

4.40

4.44

4.6

4.6

4.6

4.44

4.6

(83,5)

(85,5)

(85,5)

(85,5)

(85,5)

(85,5)

(85,5)

(85,5)

3.28

3.36

3.36

3.36

3.36

3.36

3.36

3.36

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

Виброустойчивая версия

DS 4” (100мм)DS 2.5” (63мм)DS 2” (50мм)

Размеры : дюймы (мм)  

Размеры : дюймы (мм) 

(47,5)

(49,5)

1.87

1.94

(46)

(46)

1.81

1.81

(14)(1)

(14)(1)

(14)(1)

(14)(1)

0.55

0.55

0.55

0.55

(10)

(10)

(13)

(15)

0.39

0.39

0.51

0.59

(53)

(53)

(55)

(54)

(53)

(54)

(56)

2.08

2.08

2.16

2.12

2.08

2.12

2.20

(53)

(53)

(55)

(54)

(53)

(54)

(56)

2.08

2.08

2.16

2.12

2.08

2.12

2.20

(14)

(14)

(14)

(14)

(14)

(14)

(14)

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

(10)

(10)

(13)

(13)

(10)

(13)

(14)

0.39

0.39

0.51

0.51

0.39

0.51

0.55

(81)

(83)

(83)

(84)

(83)

(88)

(88)

(88)

3.18

3.26

3.26

3.30

3.26

3.46

3.46

3.46

(83)

(85)

(85)

(86)

(85)

(90)

(90)

(90)

3.26

3.34

3.34

3.38

3.34

3.54

3.54

3.54

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

(13)

(15)

(15)

(16)

(15)

(20)

(20)

(20)

0.51

0.59

0.59

0.62

0.59

0.78

0.78

0.78

1.75

(44,5)

1.75

(44,5)
1.94

(49,5)
2.10

(53,5)

 (1) ch= 0.47 (12), если заднее присоединение
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MGS19

R 1/2-ISO 7/1

G 3/8 B

G 1/4 B
1/4-18 NPT

3/8-18 NPT
G 1/2 B

M 20 x 1,5

1/2-14 NPT

F

MGS20

G 1/2 B

1/2-14 NPT

F

G 1/8 B

1/8-18 NPT

R 1/2-ISO 7/1

G 3/8 B

G 1/4 B

1/4-18 NPT

3/8-18 NPT

M 20 x 1,5

41M

23M

Cod.

11M

13M

42M

31M

21M

23M

33M

97M

h p ch L h p ch (1) L h p ch (1) L

42M

31M

21M
23M

33M
41M

97M

43M

Cod.
Lh p ch L h p ch

Манометры типа трубка Бурдона : резьбовые присоединения к процессу

Версия полностью из нержавеющей стали, тяжелые условия эксплуатации

DS 6” (150мм)DS 4” (100мм)

(1) ch= 0.67 (17) для заднего присоединения Размеры : дюймы (мм) 

Размеры : дюймы (мм) 

DN 6” (160мм)DN 4” (100мм)DN 2.5” (63мм)

(53)

(53)

(55)

(54)

2.08

2.08

2.16

2.12

(58)

(58)

(60)

(59)

2.28

2.28

2.36

2.32

(14)

(14)

(14)

(14)

0.55

0.55

0.55

0.55

(10)

(10)

(13)

(13)

0.39

0.39

0.51

0.51

(79)

(81)

(86)

(86)

(86)

(86)

(86)

(86)

3.11

3.19

3.39

3.39

3.39

3.39

3.39

3.39

(93,5)

(95,5)

(95,5)

(95,5)

(95,5)

(95,5)

(95,5)

(95,5)

3.68

3.76

3.76

3.76

3.76

3.76

3.76

3.76

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

(13)

(15)

(16)

(20)

(16)

(20)

(20)

(20)

0.51

0.59

0.63

0.79

0.63

0.79

0.79

0.79

(110)

(112)

(113)

(117)

(113)

(117)

(117)

(117)

4.33

4.41

4.45

4.61

4.45

4.61

4.61

4.61

(94)

(96)

(96)

(96)

(96)

(96)

(96)

(96)

3.70

3.78

3.78

3.78

3.78

3.78

3.78

3.78

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

(13)

(15)

(16)

(20)

(16)

(20)

(20)

(20)

0.51

0.59

0.63

0.79

0.63

0.79

0.79

0.79

0.51 (13)

0.59 (15)

0.63 (16)

0.63 (16)

0.79 (20)

0.79 (20)

0.79 (20)

0.79 (20)

3.11 (79)

3.19 (81)

3.39 (86)

3.39 (86)

3.39 (86)

3.39 (86)

3.39 (86)

3.39 (86)

3.35 (85)

3.43 (87)

3.43 (87)

3.43 (87)

3.43 (87)

3.43 (87)

3.43 (87)

3.43 (87)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.51 (13)

0.59 (15)

0.63 (16)

0.79 (20)

0.79 (20)

0.79 (20)

0.63 (16)

0.79 (20)

4.33 (110)

4.41 (112)

4.45 (113)

4.61 (117)

4.61 (117)

4.61 (117)

4.45 (113)

4.61 (117)

3.29 (83,5)

3.37 (85,5)

3.37 (85,5)

3.37 (85,5)

3.37 (85,5)

3.37 (85,5)

3.37 (85,5)

3.37 (85,5)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.87 (22)
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MGS21

MN17
G 1/4 B

1/4-18 NPT
G 1/2 B

1/2-14 NPT

F

MN16-MN25
G 1/4 B (1)

1/4-18 NPT (1)

G 1/2 B
1/2-14 NPT

F

MN15
G 1/4 B

1/4-18 NPT
G 1/2 B

1/2-14 NPT

F

R 1/2-ISO 7/1

G 3/8 B

G 1/4 B
1/4-18 NPT

3/8-18 NPT
G 1/2 B

M 20 x 1,5

1/2-14 NPT

F

42M

31M

21M
23M

33M
41M

97M

43M

Cod.
Lh p L h p ch(1)ch(1)

21M
23M
41M
43M

Cod.
h p ch L

21M
23M
41M
43M

Cod.
h p Lch

21M
23M
41M
43M

Cod.
h p Lch

Манометры типа трубка Бурдона : резьбовые присоединения к процессу

Версия полностью из нержавеющей стали, тяжелые условия 
эксплуатации и “прочная передняя сторона”

Образцовый манометр, “прочная передняя сторона”, точность 0,25%

DS 6” (160мм)

(1) ch= 0.67 (17) для заднего присоединения Размеры : дюймы (мм) 

Образцовый манометр полностью из нержавеющей стали, “прочная 
передняя сторона”, точность 0,6...0,25%

DS 6” (160мм)

(1) только для нижнего присоединения на MN25
(2) ch= 0.67 (17) для заднего присоединения

Размеры : дюймы (мм) 

Образцовый манометр полностью из нержавеющей стали, точность 0,6%

DS 6” (160мм)

Размеры : дюймы (мм) 

DS 6” (160мм)DS 4” (100мм)

0.51 (13)

0.59 (15)

0.63 (16)

0.79 (20)

0.63 (16)

0.79 (20)

0.79 (20)

0.79 (20)

3.11 (79)

3.19 (81)

3.39 (86)

3.39 (86)

3.39 (86)

3.39 (86)

3.39 (86)

3.39 (86)

3.68 (93,5)

3.76 (95,5)

3.76 (95,5)

3.76 (95,5)

3.76 (95,5)

3.76 (95,5)

3.76 (95,5)

3.76 (95,5)

0.51 (13)

0.59 (15)

0.63 (16)

0.79 (20)

0.63 (16)

0.79 (20)

0.79 (20)

0.79 (20)

4.33 (110)

4.41 (112)

4.45 (113)

4.61 (117)

4.45 (113)

4.61 (117)

4.61 (117)

4.61 (117)

3.70 (94)

3.78 (96)

3.78 (96)

3.78 (96)

3.78 (96)

3.78 (96)

3.78 (96)

3.78 (96)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.87 (22)

4.33 (110)

4.61 (117)

4.41 (112)

4.61 (117)

3.29 (83,5)

3.37 (85,5)

3.37 (85,5)

3.37 (85,5)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.51 (13)

0.59 (15)

0.79 (20)

4.33 (110)

4.61 (117)

4.41 (112)

4.61 (117)

3.74 (95)

3.82 (97)

3.82 (97)

3.82 (97)

0.51 (13)

0.59 (15)

0.79 (20)

0.79 (20)

0.87 (22) (2)

0.87 (22) (2)

0.87 (22) (2)

0.87 (22) (2)

4.37 (111)

4.65 (118)

4.45 (113)

4.65 (118)

3.76 (95,5)

3.84 (97,5)

3.84 (97,5)

3.84 (97,5)

0.51 (13)

0.59 (15)

0.79 (20)

0.79 (20)

0.94 (24) (1) 

0.94 (24) (1) 

0.94 (24) (1) 

0.94 (24) (1) 

 (1) ch= 0.66 (17), если заднее присоединение

0.79 (20)
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MGS36
G 1/2 B

1/2-14 NPT

F

MGS40
G 1/2 B

1/2-14 NPT

F

1/4-18 NPT
1/2-14 NPT

F

MGS60

MGS30-MGS30X
1/4-18 NPT
1/2-14 NPT

F

41M
43M

Cod.
h p h p ch LLch

41M
43M

Cod.
h p h LchpLch

23M
43M

Cod.
h p Lch

23M
43M

Cod.
h p Lch

Манометры типа трубка Бурдона : резьбовые присоединения к процессу

NACE MR 01.03 версия

DS 6” (160мм)DS 4” (100мм)

Размеры : дюймы (мм)  

(1) ch= 0.67 (17) для заднего присоединения 

NACE MR 01.03 версия, “прочная передняя сторона”

DS 6” (160мм)DS 4” (100мм)

Размеры : дюймы (мм)  

NACE MR 01.03 версия, барабанный корпус с “прочной передней стороной”

DS 4.5” (125мм)

(1) ch= 0.67 (17) для заднего присоединения Размеры : дюймы (мм)  

Барабанный корпус с “прочной передней стороной”

DS 4.5” (125mm)

Размеры : дюймы (мм) (1) ch= 0.67 (17) для заднего присоединения

3.39 (86)

3.39 (86)

3.43 (87)

3.43 (87)

4.61 (117)

4.61 (117)

3.37 (85,5)

3.37 (85,5)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.79 (20)

0.79 (20)

0.79 (20)

0.79 (20)

0.87 (22)

0.87 (22)

3.39 (86)

3.39 (86)

3.76 (95,5)

3.76 (95,5)

4.61 (117)

4.61 (117)

0.79 (20)

0.79 (20)

0.87 (22) (1)

0.87 (22) (1)

3.78 (96)

3.78 (96)

0.79 (20)

0.79 (20)

0.87 (22) (1)

0.87 (22) (1)

3.88 (98,5)

4.07 (103,5)

3.98 (101)

4.17 (106)

0.59 (15)

0.79 (20)

0.87 (22) (1)

0.87 (22) (1)

3.88 (98,5)

4.07 (103,5)

3.98 (101)

4.17 (106)

0.59 (15)

0.79 (20)

0.87 (22) (1) 

0.87 (22) (1) 
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MN17/L

1/4-18 NPT

1/2-14 NPT

F

MGS8

G 1/2 B
1/2-14 NPT

F

41M
43M

Cod.
h p Lch

23M

43M

Cod.
h p Lch

41MG 1/2 B

Манометры типа трубка Бурдона : резьбовые присоединения к процессу

DS 10” (250мм)

Эталонный манометр, точность 0,1%

Алюминиевый корпус

DS 10” (250мм)

(1) ch= 0.87 (22) для заднего присоединения Размеры : дюймы (мм) 

Размеры : дюймы (мм) 

6.69 (170)

6.69 (170)

3.72 (94,5)

3.72 (94,5)

0.78 (20)
0.78 (20)

0.66 (17)(1)

0.66 (17)(1)

6.69 (170)

6.50 (165) 4.39 (111,5)

4.39 (111,5)

0.59 (15)

0.79 (20)

0.67 (17)

0.67 (17)

6.69 (170) 4.39 (111,5) 0.79 (20)0.67 (17)
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MGS72-74
G 1/4 B

1/4-18 NPT
G 3/8 B

3/8-18 NPT (1)

F

G 1/2 B
1/2-14 NPT

21M
23M
31M
33M

Cod.

41M
43M

h p Lch

MN14/10-18

G 1/4 B

1/4-18 NPT

G 1/2 B

1/2-14 NPT

F

R 1/2-ISO 7/1

M 20 x 1,5

21M

23M

41M

43M

Cod.

42M

97M

(1) MN14/10; (2) MN14/18

Lh(1) p(1) L h(1) p(1) chchh(2) p(2) h(2) p(2)

Манометры типа трубка Бурдона : резьбовые присоединения к процессу

С микровыключателем

DS 4” (100мм)

Размеры : дюймы (мм) 

3.18 (81)

3.30 (84)

3.26 (83)

3.30 (84)

3.46 (88)

3.46 (88)

3.27 (83)

3.35 (85)

3.39 (86)

3.39 (86)

3.54 (90)

3.54 (90)

0.51 (13)

0.59 (15)

0.63 (16)

0.63 (16)

0.79 (20)

0.79 (20)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.87 (22)

С электрическими контактами

DS 6” (160мм)DS 4” (100мм)

Размеры : дюймы (мм) 

 (1) доступен только для MGS72 

0.51
(13)

0.59
(15)

0.79
(20)

0.79
(20)

0.79
(20)

0.79
(20)

3.19
(81)

3.26
(83)

3.46
(88)

3.46
(88)

3.46
(88)

3.46
(88)

3.26
(83)

3.34
(85)

3.54
(90)

3.54
(90)

3.54
(90)

3.54
(90)

0.51
(13)

0.59
(15)

0.79
(20)

0.79
(20)

0.79
(20)

0.79
(20)

4.41
(112)

4.61
(117)

4.61
(117)

3.22
(82)

3.30
(84)

3.50
(89)

3.50
(89)

3.50
(89)

3.50
(89)

0.87
(22)

0.87
(22)

0.87
(22)

0.87
(22)

0.87
(22)

0.87
(22)

0.87
(22)

0.87
(22)

0.87
(22)

0.87
(22)

0.87
(22)

0.87
(22)

3.11
(79)

3.19
(81)

3.39
(86)

3.39
(86)

3.39
(86)

3.39
(86)

3.34
(85)

3.42
(87)

3.42
(87)

3.42
(87)

3.42
(87)

3.42
(87)

4.33
(110)

4.41
(112)

4.61
(117)

4.61
(117)

4.61
(117)

4.61
(117)

3.28
(83,5)

3.36
(85,5)

3.36
(85,5)

3.36
(85,5)

3.36
(85,5)

3.36
(85,5)



MCE10-18  MCE10-18/SF6

G 1/4 B
1/4-18 NPT 

F

G 1/2 B
1/2-14 NPT

21M
23M 

Cod.

41M
43M

h p ch L

MCE20

G 1/4 B (2)

1/4-18 NPT (2)

F

G 1/2 B
1/2-14 NPT

21M
23M

Cod.

41M
43M

h p Lch

RC
2 -

 07
/1

5

Манометры типа трубка Бурдона : резьбовые присоединения к процессу

DS 4” (100мм)

С электрическим контактом

Размеры : дюймы (мм)  

3.18 (81)

3.26 (83)

3.46 (88)

3.46 (88)

4.21...4.61 (107...117)

4.29...4.69 (109...119)

4.49...4.88 (114...124)

4.49...4.88 (114...124)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.87 (22)

0.51 (13)

0.59 (15)

0.79 (20)

0.79 (20)

DS 6” (160мм)

С электрическим контактом

(1) ch= 0.67 (17) для заднего присоединения
(2) только для заднего присоединения

Размеры : дюймы (мм) 

4.33 (110)

4.41 (112)

4.61 (117)

4.61 (117)

6.22 (158)

6.30 (160)

6.30 (160)

6.30 (160)

0.51 (13)

0.59 (15)

0.79 (20)

0.79 (20)

0.87 (22) 

0.87 (22) 

0.87 (22) (1) 

0.87 (22) (1) 

IN
uo

va
 F

im
a 

ос
та

вл
яе

т 
за

 с
об

ой
 п

ра
во

 в
но

си
ть

 и
зм

ен
ен

ия
 н

а 
лю

бо
й 

ст
ад

ии
 п

о 
св

ое
м

у 
ус

м
от

ре
ни

ю
 с

 ц
ел

ью
 у

со
ве

рш
ен

ст
во

ва
ни

я 
пр

од
ук

ци
и.

 О
бн

ов
ле

нн
ы

е 
оп

ис
ан

ия
 п

ро
ду

кт
ов

 д
ос

ту
пн

ы
 н

а 
са

йт
е:

 w
w

w
.n

uo
va

fim
a.

co
m

Copyright © Nuova Fima srl.  Все права защищены. Любая часть этой публикации не должна воспроизводиться без письменного разрешения компании Nuova Fima’s srl.


