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Anschluss unten mit hinterem Befestigungsrand, zur Wandmontage
Rohrfeder-Manometer: Einbauausführungen (Abmessungen)

Modell

(1) bei Bördelringgehäuse: 33,5
(2) bei Bördelringgehäuse: 15,5

Abmessungen: mm
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Abmessungen: mm
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Anschluss hinten mit vorderem 3-Loch-Flanschfrontring, zur Wandmontage

E - mit 3-Loch-Frontring, 
Anschluss hinten

C - hinterem Befestigungsrand, 
Anschluss unten



RC
2 -

 07
/1

5

MGS10-18-19-36
MN14/10-18

MGS18-19-36

MN15

MS1

a1 T Z VQ
MS4

MGS72-74

MN14/10-18

MS1, MGS10-18
VQ Z

MGS20-21-40
MGS20-21-40

b1 f D Eh1

MGS10-18
Z VQ

-2-

Anschluss unten mit hinterem Befestigungsrand, für Rohrfeder-Manometer Solid-Front
Rohrfeder-Manometer: Einbauausführungen (Abmessungen)

Gehäusedurchm.Modell

Abmessungen: mm
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Abmessungen: mm
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Abmessungen: mm
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Anschluss hinten mit Klemmbügel, zum Schalttafeleinbau

Modell NG
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B - mit Klemmbügel,
Anschluss hinten

C - hinterem Befestigungsrand, 
Anschluss unten
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