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separadores de fluido  “continuous duty”
com membrana soldada e conexão roscada

Realizados para isolarem os elementos sensíveis dos manômetros, 
pressostatos, transmissores de pressão dos fluidos de processo corrosivos, 
viscosos, sedimentados e com altas temperaturas e pressões. Em caso de 
ruptura acidental do instrumento ou a perda do liquido amortecedor, a 
membrana se adere na parte superior, prevenindo a danificação e evitando 
a fuga do fluido do processo. Graça a um exclusivo sistema de calibração 
do sistema, o manômetro poderá suportar uma sobrepressão de 210 bar, 
sem o auxilio do custoso limitador de pressão.

4.700 - MGS9/7
Escala: -1...0 / 0...160 bar (1).
Líquido amortecedor: óleo silicone. (ver tabla “Optiones”).
Temperatura max de trabalho:  segundo el líquido amorteceador (ver 
tabla “Optiones”).
Precisão(1): (somar se a  precisão do instrumento conectado) 
±0,5% para montagem direta; ±1% para montagem com capilar.(2).
Conexão ao instrumento: AISI 304.
Membrana: em AISI 316L (cód. 4), Monel 400 (cód. 6), Hastelloy C276 
(cód. 9), Tantalio (cód. B), Titanio (cód. B), Alloy 600  (cód. J),  Alloy 
825 (cód. I).
Vedação: em PTFE, ≤ 250°C; grafite, > 250°C.
Conexão ao processo flangeado: em AISI316 (cod. 4), AISI 316L (cod. 

5), Monel 400 (cod. 6), Hastelloy C276 (cod. 9), Hastelloy B2 (cod. 1); 
autres matériel sur demande.
Dimensões (3): DN 15...50 e PN 10...160 EN 1092 junta; 1/2"...2" clase 
150...1500 RF segundo ASME B16.5.
Acabamentos: EN tipo B1: Ra 3,2...12,5 μm (cod. RF7); ASME tipo 
RF: Ra 125...250 AARH (cod. RF3). 
Parafusos e porças: em AISI 304 para bridas con PN ≤ 100 o Classe ≤ 
600; en acero  para bridas con PN > 100 o Classe > 600.

(1) escala de campo deve ser menor que ou igual à classificação da flange
(2) a 20 °C de temperatura do fluido no processo, ou a um  valor para 
especificar-se na ordem.
(3) outros tamanhos e tipos de superfícies de vedação no pedido

(1) Solo con conexiones al proceso en AISI 316L
(2) Conexión al proceso en acero inox y membrana en Monell 400 o Hastelloy 
C276

(3) Excluidos vacuometros y manovacuometros
(4) Valor igual à pressão nominal do flange, max 210 bar
(5) Da ordinarsi con olio siliconico tipo “B”

Teste Helium
Execuções conforme a norma nace MR0103/MR0175 (ISO 15156) (2)

Orificio de limpieza 1/4”NPTF + tapón en AISI316L  (1)
Prueba líquidos penetrantes

Calibrazione per sovrapressione al manometro (3) (4) (5)

Protección membrana en PTFE, para temperaturas hasta 150 °C (3) 
Tornillos, tuercas y arandelas en ASTM A193/B7 - A194/2H

Óleo silicone “B”
Óleo Fluorado “C”
Óleo Fluorado “D”

Óleo Fluorado “F”
Óleo mineral  “G”

MONTAGEM
Todos o s  separadores e s t ã o  montados e unidos ao i n strumento mediante uma tarjeta de proteção. Nas aplicações com capilar, onde o separador e o 
instrumento não se encontram no mesmo nível, é necessário a calibração no lugar onde se encontra o instrumento.

Direto
Capilar em AISI304, 6 mt máx

Capilar em AISI304, com armação em AISI304, 6 mt máx
Capilar em  AISI316, com armação em AISI316, 6 mt máx

Óleo Fluorado “E”
-40...+250°C
-10...+350°C
-10...+400°C

-40...+150°C
-90...+150°C
-10...+200°C

-40...+150°C
-40...+150°C-40...+100°C

-10...+200°C
-10...+200°C

-40...+100°C
-90...+80°C

-10...+150°C

              Pressão Vácuo                Pressão Vácuo

LIQUIDO AMORTECEDOR e temperaturas dos fluidos de processo        

Óleo  silicone standard
Fluido Fluido



MGS9/7

RC
3 -

 11
/2

2

h E b d g c s FN (1)

h E b d g c FN (1)

1/2"
1/2"
1/2"
1/2"

1"
1"
1"
1"

2"
2"
2"
2"

150
300
600

900...1500

150
300
600

900...1500

900...1500

150
300
600

1/2"-13UNC
1/2"-13UNC
1/2"-13UNC
3/4"-10UNC

1/2" -13UNC
5/8"-11UNC
5/8"-11UNC
7/8"-9UNC

ø 19
ø 19
ø 19
ø 26

4
4
4
4

4
4
4
4

4
8
8
8

15
15
20
20
25
25
40
40

50
50

63...160
10-16-25-40

10-16-25-40

10-16-25-40

10-16-25-40

10-16-25-40

63...100

63...160

63

63...100

20
18

20
16
22
18

17
23

95
105

130
115
140
150

165
180

45
45

58
68
68
88

102
102

15
15

20
25
25
40

50
50

2
2

2
2
2
3

3
3

65
75

90
85

100
110

125
135

s
22
20

22
18
24
21

20
26

M12
M12

M16
M12
M16
M16

ø18
ø22

4
4

4
16 105 58 20 2 75 18 M124

4
4
4

4
4

OS0
OZ0
PS0

SS0
23 170 88 40 3 125 26 ø224SU0

40 160 25 170 88 40 3 125 28 ø224SZ0
TS0
TT0

50 160 27 195 102 50 3 145 30 ø264TZ0
50 100 25 195 102 50 3 145 28 ø264TU0

QZ0

PU0
QS0

4AA
4BA
4DA

6BA

4FA
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

150
300
600

900...1500

1/2"-13UNC
5/8"-11UNC
5/8"-11UNC
3/4"-10UNC

4
4
4
4

5AA
5BA
5DA
5FA
6AA

BAA

6DA
6FA

1"1/2
1"1/2
1"1/2
1"1/2

150
300
600

900...1500

1/2"-13UNC
3/4"-10UNC
3/4"-10UNC

1"-8UNC

4
4
4
4

ABA
AAA

ADA
AFA

BFA

BBA
BDA

øE

øc

F
øb

s

42

ø80

G 1/2"

g

h

ød

h E b d g c s FN (1)

h E b d g c FN (1)

1/2"
1/2"
1/2"
1/2"

1"
1"
1"
1"

2"
2"
2"
2"

150
300
600

900...1500

150
300
600

900...1500

900...1500

150
300
600

1/2"-13UNC
1/2"-13UNC
1/2"-13UNC
3/4"-10UNC

1/2" -13UNC
5/8"-11UNC
5/8"-11UNC
7/8"-9UNC

ø 19
ø 19
ø 19
ø 26

4
4
4
4

4
4
4
4

4
8
8
8

15
15
20
20
25
25
40
40

50
50

63...160
10-16-25-40

10-16-25-40

10-16-25-40

10-16-25-40

10-16-25-40

63...100

63...160

63

63...100

20
18

20
16
22
18

17
23

95
105

130
115
140
150

165
180

45
45

58
68
68
88

102
102

15
15

20
25
25
40

50
50

2
2

2
2
2
3

3
3

65
75

90
85

100
110

125
135

s
22
20

22
18
24
21

20
26

M12
M12

M16
M12
M16
M16

ø18
ø22

4
4

4
16 105 58 20 2 75 18 M124

4
4
4

4
4

OS0
OZ0
PS0

SS0
23 170 88 40 3 125 26 ø224SU0

40 160 25 170 88 40 3 125 28 ø224SZ0
TS0
TT0

50 160 27 195 102 50 3 145 30 ø264TZ0
50 100 25 195 102 50 3 145 28 ø264TU0

QZ0

PU0
QS0

4AA
4BA
4DA

6BA

4FA
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

150
300
600

900...1500

1/2"-13UNC
5/8"-11UNC
5/8"-11UNC
3/4"-10UNC

4
4
4
4

5AA
5BA
5DA
5FA
6AA

BAA

6DA
6FA

1"1/2
1"1/2
1"1/2
1"1/2

150
300
600

900...1500

1/2"-13UNC
3/4"-10UNC
3/4"-10UNC

1"-8UNC

4
4
4
4

ABA
AAA

ADA
AFA

BFA

BBA
BDA

øE

øc

F
øb

s

42

G 1/2"

g

h

ød

separadores de fluido  “continuous duty”
com membrana soldada e conexão roscada

NORMA ASME B16-5: 2003

1) N° agujeros roscados o pasantes
2) classe 150 : PN 20 bar; classe 300 : PN 50 bar; classe 600 : PN 100 bar; classe 900...1500 : PN 150...250 bar

dimensiones : mm

DN Classe (2)

1)N° agujeros roscados o pasantes

dimensiones : mm

DN PN-bar
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45,5

Cod.

Cod.

NORMA EN 1092-1:2007

SECUENCIA PARA ENCARGAR

Sección    /   Modelo   /   Material   /   Material    /    Conexión al   /      Forma y     /   Conexión al   /   Ensamblaje   /   Opciones
   conexión membrana proceso acabado instrumento
 4 700 4, 5, 6 4, 6, 9 OS0...TZ0 RF3...RF7 41F D B...G
   9, 1 B, J, I 4AA...BFA   1, 9, 6 C05...P15
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