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flangia a 3 fori per strumenti con perno radiale
manometri a molla tubolare : montaggio

Strumento

(1) 33,5 se anello graffato
(2) 15,5 se anello graffato

 (dimensioni  : mm) 

72,5

76,5/86,5

37,5 (1)

52,5

54

75,5

-

52,5

54

139,5

75,5

34

38

54

-

52

34,5

52

85

85

85

52

85

85

85

34,5

52

85

116...120

116...120

75

116...120

168...178

168...178

168...178

116...120

168...178

168...178

168...178

75

116...120

168...178

132

130

85

130

190

190

190

130

190

190

190

85

130

190

DN

63

100

100

100

100

150

150

150

150

150

150

63

100

150

6

6

3,6

6

6

6

6

6

6

6

6

3,6

6

6

52,5 52 116...120 130100 6

54 85 168...178 190150 6

Strumento

 (dimensioni  : mm) 

132

132

85

85

132

132

190

190

190

132

190

190

85

6

6

3,6

3,6

6

6

6

6

6

6

6

6

3,6

20

20

6,6

6,6

20

20

25,5

25,5

25,5

20

25,5

25,5    

11,5

116...120

116...120

75

75

116...120

116...120

168...178

168...178

168...178

116...120

168...178

168...178

75

DN
63

63

100

100

100

100

100

150

150

150

150

150

63

132 618 116...120100

132 620 116...120100

190 625,5 168...178150

flangia a 3 fori per strumenti con perno posteriore

E - FLANGIA ANTERIORE, 
per raccordo posteriore

C - FLANGIA POSTERIORE, 
per raccordo radiale
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MN14/10-18
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MS4
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flangia a 3 fori per strumenti solid-front con perno radiale
manometri a molla tubolare : montaggio

DNStrumento

 (dimensioni  : mm) 

20

20

20,5

20,5

41,5

41,5

41,5

41,5

112

112

155

155

112

112

164

164

20,5 41,5 155164

100

100

150

150

150

--- 30,5 112---100

20 41,5 112112100

20,5 41,5 155164150

70

70

106

106

106

70

70

106

 (dimensioni  : mm) 

DN
50

Strumento
58,562,6 67,5

staffa a “U” per strumenti perno posteriore

Strumento DN
100

150

72,5

75,5

6

6

132

190

116...120

168...178

-

85

 (dimensioni  : mm) 

DN
63

Strumento
90 7238

B - STAFFA AD “U”, 
per raccordo posteriore

C - FLANGIA POSTERIORE, 
per raccordo radiale
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