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Druckmessumformer 
für die Lebensmittelindustrie
und pharmazeutische Industrie

(1) andere Druckeinheiten, andere Messbereiche, auch Unterdruck und 
Manovakuum-Bereiche, auf Anfrage lieferbar.
(2) Temperatureinfluss bei Anschl. nach  DIN 11851 NG 40
      Nutüberwurfmutter

Temperatureinfluss
% v.E. / °C (2)

Bereiche
bar, relativ (1)

Überdruckfest 
bar, relativ

74-05
Authorization NO. 1599

8.SSA - Standard-Ausführung

Druckbereiche: 0...0,6/0...40 bar, relativ;   
-1...0/-1...+24 bar, relativ.
Genauigkeit: ≤ 0,25% FSO typisch, ≤ 0,5% FSO max.
Kalibrierung: Spanne, nach DIN 16086.
Reproduzierbarkeit: ± 0,15 % FSO.
Langzeitstabilität: ± 0,2 % FSO pro Jahr.
Mediumtemperatur: -10...+100 °C. 
Umgebungstemperatur: -10...+85 °C. 
Lagertemperatur: -10...+85 °C.

Ausgangssignale: 4...20 mA, 0...5 VDC(1), 0...10 VDC(1).
Hilfsenergie und Bürde: siehe Seite 2.
Kalibrierung Nullpunkt: verstellbar ± 10 % FSO (typisch).
Kalibrierung Spanne: verstellbar ± 10 % FSO (typisch).
Temperaturkompensierter Bereich: 0...+80 °C.

Druckanschluss: aus Edelstahl AISI 316L.
Membrane: aus Edelstahl AISI 316L, T.I.G. geschweißt.
Übertragungsflüssigkeit: Lebensmittelöl (FDA).
Sensor: piezoresistiv bei Druckbereichen bis 1,6 bar;  
Keramik-Messzelle bei Druckbereichen über 1,6 bar.
Gehäuse: Edelstahl, mit Druckausgleich bei Druckbereichen bis 16 
bar.
Elektrischer Anschluss: Winkelstecker nach EN 175301-803(2),
mit Öffnung für Kabel ø 6...9 mm.
Schutzart: IP 65 nach EN 60529/IEC 529.
(1) verfügbar mit nur keramischem Sensor

(2) ehemals DIN 43650

8.SSA.TA3 - Ausführung mit Kühlstrecke

Mediumtemperatur: -10...+150 °C. 
Sonstige Daten: wie ungefüllte Ausführung.
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Druckmessumformer,
für Lebensmittel- und pharmazeutische Industrie

BESTELL-ANLEITUNG:

Sektion 8 / Modell / Spezielle Ausführung / Messbereich / Prozessanschluss / Ausgangssignal / Optionen
 8 SSA ---  QHF...THF 1 C01
   TA3  BIM 4 PVC
     AT0...DT0 5

Normen

(1) Ausführung ohne Nutüberwurfmutter auf Anfrage lieferbar.
(2) Clamp, Dichtung und Schweißzwischenstück auf Anfrage
      ebenfalls lieferbar.
(3) mit SKS-Dichtung zu installieren
(4) nicht erhältlich mit 3A-Kennzeichnung

Anzahl der Leitungen
Bürde (Ohm)
Hilfsenergie: +Vin
Masse (siehe Bedienungsanleitung)
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Weiss

Braun

Weiss

-V in

+V in

V out V

Abmessungen : mm

With heat dissipatorUngefüllt 

(1) Grenzpunktkalibrierung 

Kalibrierprotokoll

OPTIONEN
Ausführung

Elektr. Anschluss mit Kabelanschluss aus PVC  (1)

NG
WINKELSTECKVERBINDER
  NACH DIN EN 175301-803 

KABELANSCHLUSS
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Ausgangssignal 0...10 Vdc0...5 Vdc4...20 mA

52,2

47,2

36,2

31,2

Ä
N

D
ER

U
N

G
EN

, D
IE

 D
EM

 T
EC

H
N

IS
CH

EN
 F

O
RT

SC
H

RI
TT

 D
IE

N
EN

, O
H

N
E 

VO
RA

N
KÄ

N
D

IG
U

N
G

 V
O

RB
EH

A
LT

EN
. A

KT
UA

LI
SI

ER
TE

 D
AT

EN
BL

ÄT
TE

R 
O

N
LI

N
E:

 w
w

w.
nu

ov
afi

m
a.c

om
 - 

w
w

w.
nu

ov
afi

m
a.d

e

Copyright © NUOVA FIMA srl. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige Zustimmung durch Nuova Fima srl. in irgendeiner Form reproduziert werden.


