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Конструкция полностью из нержавеющей стали: DS 100-125-150 мм 

Биметаллические термометры: диапазоны
Cтандартные верии: DS  63-80-100-125 мм

Диапазон измеренийДиапазон показаний
Первичный °С

Диапазон измеренийДиапазон показаний
Первичный °С (внешний)

Диапазон измеренийДиапазон показаний
Вторичный °F (внутренний)

Диапазон измеренийДиапазон показаний
Первичный °С (внешний)

Диапазон измеренийДиапазон показаний
Первичный °С (внешний)

Диапазон измеренийДиапазон показаний
Вторичный °F (внутренний)

Диапазон измеренийДиапазон показаний
Первичный °С

-20...+40
0...+60

0...+100
0...+120
0...+160
0...+200
0...+300
0...+400
0...+500

-10...+30
+10...+50
+10...+90

+20...+100
+20...+140
+20...+180
+30...+270
+50...+350
+50...+450

-4...+104
+30...+140
+32...+212
+32...+250
+32...+320
+35...+400
+35...+570
+40...+750

0...+930

+14...+86
+50...+122
+50...+194
+68...+212
+68...+284
+68...+356
+86...+518

+122...+662
+122...+842

-20...+40
0...+60

0...+100
0...+120
0...+160
0...+200
0...+300
0...+400
0...+500

-10...+30
+10...+50
+10...+90

+20...+100
+20...+140
+20...+180
+30...+270
+50...+350
+50...+450

-50...+50
-30...+50

-20...+120
-20...+80
-20...+40
0...+60
0...+80

0...+100
0...+120

-40...+40
-20...+40
0...+100
-10...+70
-10...+30
+10...+50
+10...+70
+10...+90

+20...+100

0...+160
0...+200
0...+250
0...+300
0...+400
0...+500
0...+600

+50...+450

+20...+140
+20...+180
+30...+220
+30...+270
+50...+350
+50...+450

+100...+500
+100...+400

+100...+500 +150...+450

-80...+120
-20...+120
0...+200
0...+250

+50...+400
+50...+550

+200...+700
+100...+800

+200...+1000

-60...+100
0...+100

+20...+180
+30...+220

+100...+350
+100...+500
+250...+650
+200...+700
+300...+900

-50...+50
-30...+50

-20...+120
0...+60

0...+100
0...+120
0...+160

0...+400
0...+500

-40...+40
-20...+40
0...+100

+10...+50
+10...+90

+20...+100
+20...+140

+50...+350
+50...+450

-60...+122
-22...+122
-4...+250

+30...+140
+32...+212
+32...+250
+32...+320

+40...+750
0...+930

-40...+104
-4...+104

+32...+212
+50...+122
+50...+194
+68...+212
+68...+284

+122...+662
+122...+842

0...+600 +100...+500 0...+1110 +212...+932

0...+200
0...+300

+20...+180
+30...+270

+35...+400
+35...+570

+68...+356
+86...+518



TG8

RB
1 

- 1
0/

08

Термометры заполненные инертным газом: диапазоны
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Конструкция полностью из нержавеющей стали: DS 100-150 мм

Диапазон измеренийДиапазон показаний
Первичный °С

Диапазон измеренийДиапазон показаний
Первичный °F

Диапазон измеренийДиапазон показаний
Первичный °С (внешний)

Диапазон измеренийДиапазон показаний
Вторичный °F (внутренний)

-200...+100
-200...+50
-120...+40
-80...+40
-50...+50
-40...+80
-40...+60
-40...+40
-30...+50

-170...+70
-170...+20
-100...+20
-60...+20
-40...+40
-30...+70
-30...+50
-30...+30
-20...+40

-20...+120
-20...+80
-20...+60
-20...+40

0...+100
-10...+70
-10...+50
-10...+30

0...+60
0...+80

0...+100
0...+120

+10...+50
+10...+70
+10...+90

+20...+100

0...+160
0...+200
0...+250
0...+300
0...+400
0...+500
0...+600

+50...+450

+20...+140
+20...+180
+30...+220
+30...+270
+50...+350
+50...+450

+100...+500
+100...+400

+100...+500 +150...+450

-350...+200
-350...+100
-200...+100
-100...+100
-40...+180
-20...+120

0...200
0...250

+50...+300

-300...+150
-300...+50
-170...+70
-80...+80

-20...+160
0...+100

+20...+180
+30...+220
+70...+270

+50...+400
+50...+550

+100...+800
+200...+700

+100...+350
+100...+500
+200...+700
+250...+650

+200...+1000
+400...+1200

+300...+900
+500...+1100

-40...+100
-40...+60
0...+60

0...+100
0...+120
0...+160

0...+400
0...+500

-20...+80
-30...+50
+10...+50
+10...+90

+20...+100
+20...+140

+50...+350
+50...+450

-40...+220
-40...+140
+30...+140
+32...+212
+32...+250
+32...+320

+40...+750
0...+930

-4...+176
-22...+122
+50...+122
+50...+194
+68...+212
+68...+284

+122...+662
+122...+842

0...+600 +100...+500 0...+1110 +212...+932

0...+200
0...+300

+20...+180
+30...+270

+35...+400
+35...+570

+68...+356
+86...+518

+100...+500 +150...+450 +200...+930 +302...+842

+200...+600 +250...+550 +400...+1110 +482...+1022
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